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B Scanerweiterung zur einfachen Verschlagwortung von digita-
len Dokumenten.

B Komfortable Eingabe der Schlagworte direkt am Toshiba
Multifunktionssystem.

B Einfache Anwendung durch Verwendung der individuellen
Anwendervorlagen (Templates) kombiniert mit flexiblen
Eingabemasken z. B. Dropdown-Mendl.

B Vielfaltige Anbindungsméglichkeiten durch Nutzung des
XML-Branchenstandards.
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Uberblick

Der Informationsfluss im Geschéftsalltag steigt sténdig. Taglich missen
Unternehmen eine Vielzahl von Papierdokumenten bearbeiten, verwalten
und organisieren. Die Digitalisierung und zentrale Speicherung von
Dokumenten ist eine wichtige Anforderung in der modernen Buro-
organisation. Um Arbeitsabldufe effektiv zu gestalten, reicht es jedoch
nicht aus Dokumente lediglich als digitale Dateien zur Verfiigung zu stellen.

Voraussetzung fir die professionelle Organisation gescannter Dokumente
ist das ,Verschlagworten“ oder ,Indexieren“ der digitalen Daten. Es stellt
die Basis fUr effizientes Suchen und Finden dar. Damit Indizes genutzt wer-
den kdnnen, mussen diese zunachst eingegeben und mit den Dokumenten
verknUpft werden. Genau hier liegt das Einsatzgebiet von Meta Scan.

Anwendung

Die Verschlagwortung durch Meta-Daten™ ist ein Branchenstandard und
wird durch viele Datenbanksysteme unterstitzt. Damit ist die Anbindung
an zahlreiche vorhandene Systeme und somit die Integration in bestehen-
de Arbeitsprozesse gewahrleistet.

Funktionsweise

Durch die volle Integration der Meta Scan Option in das Toshiba Multi-
funktionssystem kann der Anwender direkt beim Scanvorgang, die erfor-
derlichen Daten am Touchpanel des Systems eingeben. Diese zusatzlichen
Informationen werden als XML-Datei gespeichert und fest mit dem
Dokument verbunden.

Meta Scan per
e-STUDIO MFP

Dokumente z. B.
Rechnungen, Lieferscheine...

Digitales Dokument
mit XML-Datei

Héchster Bedienkomfort
Fir eine komfortable Bedienung kann die Eingabemaske am Touchpanel
flexibel gestaltet werden und an die individuellen Bedirfnisse der
Anwender angepasst werden.

Hochste Flexibilitat

Eingabedaten koénnen Uber ein Dropdown-Meni inhaltlich vorgegeben,
durch den Benutzer frei eingegeben und als Pflicht- oder Optionalfelder
definiert sein. Auch Anzahl oder Beschriftung der Eingabe-felder sind frei
definierbar. Darliber hinaus kénnen auch bestimmte Daten vorgegeben
werden, die automatisch in XML gespeichert werden, wie z. B. Datum und
Uhrzeit.

SPEZIFIKATIONEN

META SCAN

Unterstiitzte Modelle:

e-STUDIO255/305/355/455
e-STUDIO555/655/755/855
e-STUDIO2330c/2820c/3520ci/4520c
e-STUDIO5520¢/6520c/6530¢

* Informationen die bei der Auswahl der Scanvorlage am
System direkt abgefragt werden und im Anschluss in
einer zusétzlichen Datei (XML) gespeichert sind.

Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Markten und/oder Landern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind stets bestrebt
Ihnen den aktuellen Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch méglich, das sich evtl. Spezifikationen in der Zeit zwischen Produktion und Veréffentlichung @ndern. Copyright © 2009 TOSHIBA TEC. TGO-Meta Scan November 2009
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